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2 3Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Casablanca Casablanca

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
wysięg maksymalny 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana nie

max 6000 mm

max 3600 mm

0

kąt pochyłu

5° - 40°
1.0

1.6

1.3

2.1

1.7

2.
6

2.0

3.1

2.3

3.
60

montaż do ściany

300 mm

20
2 

m
m

montaż do sufitu

24
1 m

m

325 mm

montaż do krokwi dachowej

41
2 

m
m

426 mm
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4 5Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Casablanca Casablanca

uchwyt ścienny

150 mm

17
2 

m
m

18
2 

m
m

150 mm

182 mm

17
2 

m
m

190 mm

19
0 

m
m

190 mm

23
0 

m
m

190 mm

23
0 

m
m

uchwyt sufitowy

163 mm

uchwyt dachowy

163 mm

40
0 

m
m

126 mm

40
0 

m
m

casablanca
dakar

casablanca
dakar

casablanca
dakar
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6 7Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Corsica Corsica

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 7.0 m
wysięg maksymalny 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–35°
poszycie 140 wzorów

falbana nie

max 3600 mm

max 7000 mm

361 mm

44
6 

m
m

262 mm

26
2 

m
m

235 mm

24
0 

m
m

0.9

1.6

1.2

2.1

1.5

2.
6

1.8

3.1

2.0

3.
60

5° - 35°

kąt pochyłu

montaż do ścianymontaż do sufitumontaż do krokwi dachowej
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8 9Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Corsica Corsica

157 mm
66 mm

66 mm 126 mm

60 mm

60 mm

94
 m

m

60 mm

15
7 

m
m

17
7 

m
m

17
7 

m
m

12
6 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy
uchwyt dachowy

60 mm

19
5 

m
m

94 mm

19
5 

m
m

corsica 
silver plus 

australia
jamaica

jamaica volant 
palladio

corsica 
silver plus 

australia
jamaica

jamaica volant 
palladio

corsica 
silver plus 
australia
jamaica
jamaica volant 
palladio
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10 11Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Giant Giant

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 6.5 m
wysięg maksymalny 5.0 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–30°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

345 mm

max 5000 mm

36
0 

m
m

montaż do ściany

2.0

4.
0

2.2

4.
5

2.5

5.
00

5° - 30°

kąt pochyłu

max 6500 mm
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12 13Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Giant Giant

uchwyt ścienny
giant 

90 mm

90 mm

102 mm

10
2 

m
m

30
4 

m
m

30
4 

m
m
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14 15Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Malta Malta

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
wysięg maksymalny 3.1 m
kaseta nie
daszek w opcji nie

kąt pochyłu 5°–70° (ściana)
5°–85° (sufit)

poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 5000 mm

max 3100 mm

2.0

4.
0

4.
0

2.2

4.
5

2.5

2.5

5.
00

kąt pochyłu

5° - 70°
5° - 85°

255 mm

23
5 

m
m

montaż do ściany

260 mm

22
5 

m
m

montaż do sufitu
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16 17Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Malta Malta

uchwyt ścienno-sufitowy lewy
malta

uchwyt ścienno-sufitowy prawy
malta

65 mm

65 mm

18
2 

m
m

18
4 

m
m

18
2 

m
m

184 mm

97 mm

18
4 

m
m

65 mm 184 mm

18
2 

m
m

18
2 

m
m
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18 19Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Silver Plus Silver Plus

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.3 m
wysięg maksymalny 2.5 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

ramiona krzyżowa w opcji

210 mm

22
0 

m
m

225 mm

24
0 

m
m

225 mm

24
5 

m
m

330 mm
42

5 
m

m

montaż do krokwi dachowej montaż do sufitu
montaż do ściany 
opcja z daszkiem montaż do ściany

max 2500 mm

max 5300 mm

1.0

1.91.6

1.2

2.
2

1.4

1.6

2.
50

kąt pochyłu

5° - 40°
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20 21Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Silver Plus Silver Plus

157 mm
66 mm

66 mm 126 mm

60 mm

60 mm

94
 m

m

60 mm

15
7 

m
m

17
7 

m
m

17
7 

m
m

12
6 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy
uchwyt dachowy

60 mm

19
5 

m
m

94 mm

19
5 

m
m

silver plus 
corsica 

australia
jamaica

jamaica volant
palladio

silver plus 
corsica 

australia
jamaica

jamaica volant
palladio

silver plus 
corsica 
australia
jamaica
jamaica volant
palladio
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22 23Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Australia Australia

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
wysięg maksymalny 3.6 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–60°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 3600 mm

max 7000 mm

3.1

2.7

2.2

1.8

1.4

3.
63.12.
62.11.60

kąt pochyłu

5° - 60°

ramiona krzyżowa w opcji

405 mm

50
5 

m
m

montaż do krokwi dachowej

285 mm

32
5 

m
m

montaż do sufitu

270 mm

30
0 

m
m

montaż do ściany
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24 25Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Australia Australia

157 mm
66 mm

66 mm 126 mm

60 mm

60 mm

94
 m

m

60 mm

15
7 

m
m

17
7 

m
m

17
7 

m
m

12
6 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy
uchwyt dachowy

60 mm

19
5 

m
m

94 mm

19
5 

m
m

australia
corsica 

silver plus  
jamaica

jamaica volant
palladio

australia
corsica 

silver plus  
jamaica

jamaica volant
palladio

australia
corsica 
silver plus  
jamaica
jamaica volant
palladio



SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

26 27Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Jamaica Jamaica

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
wysięg maksymalny 4.1 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 7000 mm

max 4100 mm

ramiona krzyżowa w opcji

2.6

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

4.13.
6

3.12.
62.11.60

kąt pochyłu

5° - 40°

montaż do ściany

200 mm

21
0 

m
m

montaż do ściany 
opcja z daszkiem

225 mm

23
0 

m
m

montaż do sufitu

215 mm

23
5 

m
m

montaż do krokwi dachowej

330 mm

41
5 

m
m
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28 29Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Jamaica Jamaica

157 mm
66 mm

66 mm 126 mm

60 mm

60 mm

94
 m

m

60 mm

15
7 

m
m

17
7 

m
m

17
7 

m
m

12
6 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy
uchwyt dachowy

60 mm

19
5 

m
m

94 mm

19
5 

m
m

jamaica
corsica 

silver plus 
australia 

jamaica volant
palladio

jamaica
corsica 

silver plus 
australia 

jamaica volant
palladio

jamaica
corsica 
silver plus 
australia 
jamaica volant
palladio
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30 31Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Jamaica Volant Jamaica Volant

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
wysięg maksymalny 3.1 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana VOLANT - napęd ręczny
• maksymalna wysokość dla materiałów SOLTIS i 

SUNTECH
• maksymalna wysokość dla materiałów akrylowych

tak
1.5 m

1.2 m

max 3100 mm

max 6000 mm

montaż do ściany

220 mm

21
0 

m
m

montaż do ściany 
opcja z daszkiem

225 mm

23
0 

m
m

montaż do sufitu

235 mm

23
5 

m
m

montaż do krokwi dachowej

350 mm

41
5 

m
m

ramiona krzyżowa w opcji

2.0

1.7

1.3

1.0

3.12.
62.11.60

kąt pochyłu

5° - 40°
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32 33Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Jamaica Volant Jamaica Volant

157 mm
66 mm

66 mm 126 mm

60 mm

60 mm

94
 m

m

60 mm

15
7 

m
m

17
7 

m
m

17
7 

m
m

12
6 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy
uchwyt dachowy

60 mm

19
5 

m
m

94 mm

19
5 

m
m

jamaica volant
corsica 

silver plus  
australia
jamaica
palladio

jamaica volant
corsica 

silver plus  
australia
jamaica
palladio

jamaica volant
corsica 
silver plus  
australia
jamaica
palladio
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34 35Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Palladio Palladio

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m

wysięg maksymalny 3.6 m

kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–50°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 3600 mm

max 7000 mm

ramiona krzyżowa w opcji

2.4

2.7

2.0

1.6

1.2

3.
63.12.
62.11.60

kąt pochyłu

5° - 50°

montaż do ściany

225 mm

20
5 

m
m

montaż do sufitu

240 mm

22
6 

m
m

montaż do krokwi dachowej

350 mm

40
6 

m
m
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36 37Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Palladio Palladio

157 mm
66 mm

66 mm 126 mm

60 mm

60 mm

94
 m

m

60 mm

15
7 

m
m

17
7 

m
m

17
7 

m
m

12
6 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

uchwyt ścienny

uchwyt sufitowy
uchwyt dachowy

60 mm

19
5 

m
m

94 mm

19
5 

m
m

palladio 
corsica 

silver plus 
australia
jamaica

jamaica volant 

palladio 
corsica 

silver plus 
australia
jamaica

jamaica volant 

palladio 
corsica 
silver plus 
australia
jamaica
jamaica volant 
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38 39Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
wysięg maksymalny 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

Dakar Dakar

2.0

2.3

1.7

1.3

1.0

3.
63.12.
62.11.60

kąt pochyłu

5° - 40°

20
3 

m
m

285 mm

montaż do ściany

24
5 

m
m

290 mm

montaż do sufitu

410 mm

41
2 

m
m

montaż do krokwi dachowej

max 3600 mm

max 6000 mm
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40 41Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Dakar Dakar

uchwyt ścienny

150 mm

17
2 

m
m

18
2 

m
m

150 mm

182 mm

17
2 

m
m

190 mm

19
0 

m
m

190 mm

23
0 

m
m

190 mm

23
0 

m
m

uchwyt sufitowy

163 mm

uchwyt dachowy

163 mm

40
0 

m
m

126 mm

40
0 

m
m

dakar 
casablanca

dakar 
casablanca

dakar 
casablanca
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42 43Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
wysięg maksymalny 1.8 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

Italia Italia

max 5000 mm

10
5 

m
m

max 1800 mm

114 mm

kąt pochyłu

opcja
90° - 160°

standard
0° - 90°
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44 45Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.SELT SPS - SUPLEMENT TECHNICZNY 
M A R K I Z Y

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Italia Italia

43
 m

m

43 mm

13
0 

m
m

13
0 

m
m

43 mm 43 mm

wspornik wnękowy

52 mm

10
5 

m
m

10
5 

m
m

11
4 

m
m

52 mm

114 mm

uchwyt 
ścienno-sufitowy

italia
italia poręczowa

36 mm

36 mm 92 mm

92
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m
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uchwyt ramienia 
przyścienny

italia
italia kasetowa

italia
italia kasetowa
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Italia Poręczowa Italia Poręczowa

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
wysięg maksymalny 0.7 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 5000 mm

10
5 

m
m

114 mm

max 700 mm

mocowanie do haka
ramienia

(ramie opuszczone)

mocowanie do haka
ramienia

mocowanie do ramienia
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Italia Poręczowa Italia Poręczowa

52 mm
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52 mm

114 mm

uchwyt 
ścienno-sufitowy

italia poręczowa
italia
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Italia Kasetowa Italia Kasetowa

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
wysięg maksymalny 1.4 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

kąt pochyłu

opcja
90° - 140°

standard
0° - 90°

max 5000 mm

12
0 

m
m

130 mm

max 1400 mm
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Italia Kasetowa Italia Kasetowa

36 mm

36 mm 92 mm
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uchwyt ramienia 
przyścienny

italia
italia kasetowa
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43 mm
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43 mm 43 mm

wspornik wnękowy
italia
italia kasetowa

uchwyt ścienny 

uchwyt sufitowy

italia kasetowa

italia kasetowa

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm 120 mm

33 mm
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Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących wyrobów bez uprzedzenia.

Bora Bora

kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna wysokość 2.0 m
minimalna wysokość 1.1 m
wysięg maksymalny 4.0 m
kaseta tak
poszycie 140 wzorów

słupek przedni - 
montaż do twardego podłoża

słupek przedni - 
montaż do twardego podłoża

słupek przedni - 
montaż do miękkiego podłoża

słupek przedni - 
montaż do miękkiego podłoża

uchwyt do
montażu

ściennego

uchwyt do
montażu
ściennego

138 mm

12
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m
m

max 4273 mm

wysięg113 mm 160 mm
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