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Instrukcja pomiarowania  
Markizy Pionowe Fakro 
VMZ/VMB  

Pomiaru dokonujemy po zewnętrznej stronie okna

Długa i bezawaryjna praca przysłony okiennej zależy nie tylko od wysokiej jakość jej 
wykonania ale też od prawidłowego jej dopasowania i montażu. Żeby przysłona idealnie 
pasowała, wybrane miejsce musi być prawidłowo i starannie zwymiarowane.  
Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych rysunków pomocniczych.
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* Wszystkie wymiary podajemy 
w milimetrach

A - SZEROKOŚĆ
Jest to szerokość zewnętrznej wnęki 
okiennej.

B - WYSOKOŚĆ
Jest to wysokość zewnętrznej wnęki 
okiennej.

C1, C2, C3 - SZEROKOŚĆ WIDOCZNYCH   
       ELEMENTÓW OŚCIEŻNICY

* C1 oraz C2 to szerokość widocz-
nych elementów ościeżnicy w części 
bocznej ( C1<25 mm lub C2<25 mm 
MONTAŻ NIEMOŻLIWY! )
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Wymiary szczegółowe markiz ekelktrycznych

Wymiary szczegółowe markiz ręcznych

Kaseta 85 mm Kaseta 100 mm Prowadnica zespolona

ProwadnicaKaseta

Prowadnica pojedyńcza


